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      Quels sont les constituants d'une serre et leurs fonctions                           
Document  réponse   SIN  DR_S1b                                Mise en œuvre du bus I2C

Q B1 / Étude du capteur de température DS1621
Précisez la gamme de température mesurable par le DS 1621: 
Précisez la gamme de tension d'alimentation acceptable par ce circuit: 
La température est renvoyée sous quelle forme? : 
Quelle est le rôle des broches A0, A1, A2 ? :
En supposant que vous ayez choisi de relier les broches A0,A1 et A2 à la masse, quelle est l'adresse I2C à utiliser ? :     0b                                                                     0x
Combien de DS1621 peut-on utiliser sur un même bus I2c ?   :
Q B2 / Initialisation  du DS1621
 Rechercher le nom de la commande qui permet d'accéder au registre de configuration ?
              …                             



code à envoyer :

Rechercher le code à envoyer pour lancer la conversion :
Quelle est la durée maximale de l' acquisition /conversion ?
Compléter  avec les 4 lignes de codes nécessaires pour  passer en mode 1SHOT :

Wire.begin();       
. 

.

 

.

.

Donner les 3  lignes de codes nécessaires pour  déclencher la conversion :
.

.

.

Donner les 6 lignes de codes nécessaires pour  lire la température (les valeurs lues seront stockées dans des variables existantes de type int nommées 'temp' (pour la première) et 'temp_d' :
.

.

.

.

.

.

Q B4 / Code complet en mode console :
Q B5 / Code complet afficheur LCD I2C

Q B6 / Trame I2C
2

